
面積 スタジオ：432.2㎡
（内、予備スペース：76.4㎡）
（内、倉庫スペース：58.8㎡）
荷捌き場：13.2㎡

間口×奥行 14m×25.4m

天井高 10m
すのこ下：8m
キャットウォーク下：7.5m
予備スペース：3.2m
倉庫スペース：8.27m

ホリゾント 縦面R白ホリゾント
幅：36.75m×高さ7.5m

すのこ天井 スチール製グレーディング（一部開閉可能）

内装 天井：木毛セメント板
壁：グラスウール吸音板、ペンキ仕上
床：コンクリート（防塵塗装）
　　木目地＠1.8m
　　浮床構造（防振ゴム）
　　排水側溝

機材搬入口 人荷用エレベーター（非常用・全フロア兼用・直通不可）：1機
積載荷重2.8ton
カゴ内法：幅1.8m×奥行き3.05m×高さ3.0m
出入口：幅1.75m×高さ2.5m

電気容量 施設全体のトランスより供給　※電源使用は有料です。
壁コンセント（別紙「電源使用について」参照）
大容量電源盤6箇所設置（別紙「電源使用について」参照）

照明設備 HID200W＋ハロゲン250W：各9灯　※調光不可、ON、OFFのみ

音響設備 なし

通信設備 インターホン設備（楽屋と接続）

空調設備 空調条件（設定温湿度）
夏期：26℃、50%
冬期：22℃、50%
空調発停、温度設定：中央監視システム（防災センター）
送風運転可能（冷暖房不要時）
ロビー：ファンコイルユニット（天井カセット型）
予備スペース：ファンコイルユニット（天井隠蔽型）によるスポット空調。

衛星設備 IHコンロ2口、流し台、レンジフード

防災設備 非常用照明
誘導等設備
自動火災報知機（煙感知器）
スプリンクラー
排煙設備（自然排煙、換気窓兼用）※非常時のみ
放送設備※非常用スピーカー

スタジオ内設備・備品 別紙「備品リスト」参照

スタジオ付帯室 ・楽屋A（和室）ユニットバス付　※楽屋の利用は有料です。
・楽屋B（和室）ユニットバス付
・楽屋C（洋室）ユニットバス付
・楽屋D（洋室）ユニットバス付
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